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Kompaktes Rundlaufprifgerdat UNITEST

zur Rundlauf- und Planschlagpriifung

Kompaktes Design mit hoher Genauigkeit

Nach Werksnorm

Mit 2 Stativen fur Fiihlhebelmessgerate
(Schwalbenschwanzfiihrung) oder Messuhren
(Aufnahme @ 8 mm)

Prazisionsrollen @ 30 mm aus gehartetem Stahl
mit Einstich

Antrieb durch seitliches Handrad

Gehause aus eloxiertem Aluminium

Wellen zur Stativfiihrung aus hartverchromten Stahl
Niederhalter fur Werkstlicke federbelastet
Werkstilickanschlag, langen- und héhenverstellbar
Lieferung ohne Fihlhebelmessgerdt/Messuhr

Antrieb durch Niederhalter fur Schiebeelement fiir
seitliches Handrad groRe Durchmesser zusatzliches
Messstativ
Technische Daten
. Abmale Werkstick Rundlaufgenauigkeit  Gewicht
Artikelnr. . . . )
in mm @ in mm in mm in kg

U1559501 350x 118 x 140 1,5-50 0,002 8,5
U1559502 350x 118 x 140 10-100 0,002 12,0

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Kompaktes Rundlaufprifgerdat UNITEST

mit zusatzlich verschiebbaren RoIIeanock
zur Rundlauf- und Planschlagpriifung

Kompaktes Design mit hoher Genauigkeit

Nach Werksnorm

Mit 2 Stativen fur Fiihlhebelmessgerite
(Schwalbenschwanzfiihrung) oder Messuhren
(Aufnahme @ 8 mm)

Prazisionsrollen @ 30 mm aus gehartetem Stahl
mit Einstich

Antrieb durch seitliches Handrad

Gehause aus eloxiertem Aluminium

Wellen zur Stativfiihrung aus hartverchromten Stahl
Niederhalter fiir Werkstiicke federbelastet
Werkstilickanschlag, langen- und héhenverstellbar
Lieferung ohne Fihlhebelmessgerdt/Messuhr

Zusatzlich
verstellbarer
Rollenblock
Antrieb durch Niederhalter fur
seitliches Handrad groRe Durchmesser
Technische Daten
. Abmale Werkstiick Rundlaufgenauigkeit  Gewicht
Artikelnr. . : : .
in mm @ in mm in mm in kg
U1559511 350x 118 x 140 1,5-50 0,002 8,5
U1559512 350x 118 x 140 10-100 0,002 12,0

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Rundlaufpriifgerate mit Hartgestein-Messbank
inkl. Reitstockpaar und Messstativ

DIN 876

Messflachen Gite 1, feingeschliffen
Linker Reitstock mit fester Pinole
Rechter Reitstock mit beweglicher
Pinole, arretierbar

Inkl. Messstativ hohenverstellbar durch Steilgewinde
mit Feinverstellung und Messuhraufnahme @ 8mm
Granitmessplatte mit T-Nut 14H7
Wahlweise Reitstocke mit oder
ohne Prismenaufsatz

Lieferung ohne Messuhr Reitstécke ohne Prismenaufsatz
Aus deutscher Fertigung

0 e e e

Reitstocke mit Prismenaufsatz

Technische Daten

Arti Hohe Lange AbmalRe Prismenaufsatz Gewicht
rtikelnr. . . . )

in mm in mm in mm in kg
U1554101 200 650 1100 x 200 x 140 Nein 110
U1554102 200 850 1300 x 200 x 140 Nein 125
U1554103 200 1150 1600 x 200 x 140 Nein 155
U1555101 200 650 1100 x 200 x 140 Ja 110
U1555102 200 850 1300 x 200 x 140 Ja 125
U1555103 200 1150 1600 x 200 x 140 Ja 155

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Rundlaufpriifgerate mit Messbank aus Spezialguss
inkl. Reitstockpaar und Messstativ l

DIN 876
Messflachen Gite 1, feingeschliffen ;
Linker Reitstock mit fester Pinole
Rechter Reitstock mit beweglicher Pinole
Inkl. Messstativ mit Feinverstellung
und Messuhraufnahme @ 8mm
Grundplatte mit 2 T-Nuten
Wahlweise Reitstocke mit oder
ohne Prismenaufsatz

Lieferung ohne Messuhr

Aus deutscher Fertigung

Reitstocke mit Prismenaufsatz

Technische Daten

Arti Hohe Lange Abmale T-Nuten Prismen-  Gewicht
rtikelnr. . . . )
in mm in mm in mm aufsatz in kg

U1560101 50 200 350x 110 10H7 Nein 8
U1560103 50 350 500x 110 10H7 Nein 11
U1560105 100 450 700 x 180 12H7 Nein 35
U1560106 150 450 700 x 180 12H7 Nein 38
U1561102 75 200 350x 110 10H7 Ja 9
Uu1561104 75 350 500x 110 10H7 Ja 12
U1561105 100 450 700 x 180 12H7 Ja 36
U1561106 150 450 700 x 180 12H7 Ja 39

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Rundlaufpriifgerate mit Abrollbocken
inkl. Messstativ

DIN 876
Messflachen Gite 1, feingeschliffen
Rundlaufgenauigkeit +0,0025mm
Abrollscheiben gehartet und kugelgelagert
Ein Abrollbock héhenverstellbar
Verstellbereich: 50mm

(zum Ausgleich unterschiedlicher
Werkstuckdurchmesser)
Grundplatte mit 2 T-Nuten
Lieferung im Etui ohne Messuhr
Aus deutscher Fertigung

Technische Daten

. Hohe Werkstuck AbmaRe Max. Belastung Gewicht
Artikelnr. : : . . .
in mm @ in mm in mm in kg in kg
U1559801 120 5-240 540 x 150 18 31,7
U1559802 120 5-240 740 x 150 18 38,2
U1559803 120 5-240 1040 x 150 18 52

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Messbdnke aus Naturhartgestein (Granit)
mit Fithrungs-T-Nute

Zum individuellen Aufbau von Rundlaufpriifvorrichtungen

DIN 876/1
Messflachen diamantgeldppt, korrosionsfest und sdaurebestandig
AuRenflachenflachen sauber geschliffen

Harte 6 - 7 nach Mos “scher Skala

Stahlkugeleinsatze als Auflagepunkte an der Unterseite

Mit Fithrungs-T-Nute 8u/1000mm 14mm H7

Lieferung inkl. Werkskalibrierschein

Aus deutscher Fertigung

Artikelnr. AbmaBe Qewicht
in mm in kg
U1540101 800 x 300 x 120 70
U1540102 1000 x 300 x 140 125
U1540103 1200 x 400 x 160 195
U1540104 1400 x 400 x 180 302
U1540105 1600 x 450 x 200 418
U1540106 2000 x 500 x 250 640
uU1540107 2500 x 550 x 300 995
U1540108 3000 x 600 x 350 1570
U1540109 3500 x 600 x 350 2200
U1540110 4000 x 700 x 400 3360

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Messbdnke aus Spezialguss
mit 2 T-Nuten

Zum individuellen Aufbau von Rundlaufpriifvorrichtungen

DIN 876
Messflache Giite 1, feingeschliffen

Grundplatte mit 2 T-Nuten (fiir z. B. Reitstocke/Abrollbdcke und Messstative)
Aus deutscher Fertigung

»

-

Technische Daten

Artikelnr. Abmaf&e T-Nuten Qewicht
in mm in kg
U1560501 200x 110 10H7 3,5
U1560502 350x 110 10H7 5,5
U1560503 500x 110 10H7 8,5
U1560504 700 x 180 12H7 26

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Reitstocke - Paar mit Handhebel
mit oder ohne Prismenaufsatze

DIN 876

Achsgenauigkeit Giute 1 / £0,008mm
Standflache feingeschliffen

Prismenaufsadtze 90° aus gehdrtetem Stahl
Linker Reitstock mit fester Pinole

Rechter Reitstock mit beweglicher

Pinole, arretierbar

Verstellung durch Handhebel
Excenterspannung fur Klemmung in T-Nuten
Mit T-Nutsteinen T4mm h6

Lieferung paarweise inkl. Zentrierspitzen
Aus deutscher Fertigung Reitstécke ohne Prismenaufsatz

-
— > B 2

Reitstécke mit Prismenaufsatz

Technische Daten

. Hohe Aufnahme  Hub Paar Breite Prismen-  Gewicht
Artikelnr. . . . )
in mm MK in mm in mm aufsatz in kg

U1551101 100 2 15 290 Nein 10
U1551102 150 2 20 360 Nein 25
U1551103 200 2 20 390 Nein 30
U1551104 250 3 30 490 Nein 55
U1551105 300 3 30 570 Nein 80
U1551501 100 2 15 290 Ja 10
U1551502 150 2 20 360 Ja 25
U1551503 200 2 20 390 Ja 30
U1551504 250 3 30 490 Ja 55
U1551505 300 3 30 570 Ja 80

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Reitstocke - Paar mit Handrad
mit oder ohne Prismenaufsatze

DIN 876

Achsgenauigkeit Gute 1 / £0,008mm
Standflache feingeschliffen
Prismenaufsadtze 90° aus gehdrtetem Stahl
Linker Reitstock mit fester Pinole

Rechter Reitstock mit beweglicher

Pinole, arretierbar

Verstellung durch Handrad
Excenterspannung fur Klemmung in T-Nuten

Mit T-Nutsteinen 14mm h6
Lieferung paarweise inkl. Zentrierspitzen
Aus deutscher Fertigung

Reitstécke mit Prismenaufsatz

Technische Daten

. Hohe Aufnahme  Hub Paar Breite Prismen-  Gewicht
Artikelnr. . . . )
in mm MK in mm in mm aufsatz in kg

U1553101 100 2 15 290 Nein 12
U1553102 150 2 20 360 Nein 28
U1553103 200 2 20 390 Nein 35
U1553104 250 3 30 490 Nein 60
U1553105 300 3 30 570 Nein 85
U1553501 100 2 15 290 Ja 12
U1553502 150 2 20 360 Ja 28
U1553503 200 2 20 390 Ja 35
U1553504 250 3 30 490 Ja 60
U1553505 300 3 30 570 Ja 85

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Abrollbocke - Paar, Standard
mit oder ohne Hohenverstellung

Standflache feingeschliffen

Rollen aus gehdrtetem Stahl

Wahlweise hohenverstellbar

Verstellbereich: 21 mm

(Zum Ausgleich unterschiedlicher Werkstuiick-@)
Lieferung paarweise

Aus deutscher Fertigung

J

Ohne Héhenverstellung

Mit Hohenverstellung

Technische Daten

. Hohe Prifling Nutsteine Max. Last Hohen- Gewicht
Artikelnr. : : : : .
in mm @ in mm in mm in kg verstellung in kg
U1563301 50/75 2 -40 10h6 150 Nein 1
U1563302 100 2 -60 12h6 150 Nein 4
U1563501 50/75 2-40 10h6 150 Ja 1,8
U1563502 100 2 -60 12h6 150 Ja 5,7

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.
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Abrollbocke - Paar

- Nach Werksnorm
- Gehause aus Spezialguss
- Standflache feingeschliffen
- Rollen aus gehartetem Stahl
- Rundlaufgenauigkeit <0,005mm
- Excenterspannung fir
Klemmung in T-Nuten
- Lieferung paarweise
- Aus deutscher Fertigung

Technische Daten

. Hohe Prifling Nutsteine Max. Last Gewicht
Artikelnr. : : . : .
in mm @ in mm in mm in kg in kg
U1558701 200 25 -100 14h6 150 15
U1558702 200 25 -150 14h6 150 15

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
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Abrollbocke - Paar

mit kugelgelagerten Abrollscheiben

Nach Werksnorm

Gehause aus Spezialguss

Standflache feingeschliffen

Abrollscheiben gehartet, kugelgelagert
Rundlaufgenauigkeit <0,005mm

Lieferung paarweise

Klemmung und T-Nusteine 14mm auf Anfrage
Aus deutscher Fertigung
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Technische Daten
Artikelnr. Pf'%"flmg !\/Iax. Last Qewmht
@ in mm in kg in kg

U1558202 100 10 8
U1558204 150 100 20
U1558206 200 400 56

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
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Abrollbocke - Paar, schwere Ausfiihrung
mit oder ohne Hohenverstellung

Nach Werksnorm 6 '
Gehause aus Spezialguss

Standflache feingeschliffen

Rollen aus gehdrtetem Stahl
Rundlaufgenauigkeit <0,005mm
Excenterspannung fir Klemmung in T-Nuten
Wahlweise hohenverstellbar

Verstellbereich: 21 mm

(Zum Ausgleich unterschiedlicher
Werkstiickdurchmesser) .
Mit T-Nutsteinen 14mm Ohne Hohenverstellung
Lieferung paarweise

Aus deutscher Fertigung

Mit Hohenverstellung

Technische Daten

. Hohe Prifling Max. Last Hohen- Gewicht
Artikelnr. : . : .
in mm @ in mm in kg verstellung in kg

U1558501 160 10-110 800 Nein 24
U1558502 200 60 - 150 800 Nein 40
U1558503 250 60 - 150 800 Nein 55
U1558601 160 10-110 800 Ja 24
U1558602 200 60 - 150 800 Ja 40
U1558603 250 60 - 150 800 Ja 55

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Abrollbocke - pendelnd gelagert

fir extra schwere Werkstiicke

Nach Werksnorm
Gehause aus Spezialguss
Standflache feingeschliffen

Abrollwalzen gehartet mit breiter Auflage,

kugelgelagert
Rundlaufgenauigkeit <0,01mm
Lieferung paarweise
Klemmung und T-Nusteine auf Anfrage
Aus deutscher Fertigung

a
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Online-Katalog

Seite |15
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m1&ﬁ1 U1558401 U1558402 U1558403 U1558404 U1558405 U1558406
A 100 100 120 126 160 185
b 24 34 40 45 60 82
b1l 40 70 90 114 150 180
B 110 155 185 225 290 360
D 120 120 140 150 184 212
h 33 44 45 55 80 100
H1 143 153 180 200 272 302
H2 170 180 215 235 320 360
L 230 260 310 340 400 480

Weitere Technische Daten

Artikelnr.

U1558401
U1558402
U1558403
U1558404
U1558405
U1558406

Prifling
@ in mm
150
150
250
250
250
300

Max. Last
in kg
800
2.000
5.000
10.000
25.000
50.000

Gewicht

in kg
33

66

114
182
370
580

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Untergestelle fiir Messbanke aus Naturhartgestein

Aus stabilen Vierkantrohr, lackiert 2
BaumalRe fir Arbeitshohe ca. 800 mm

Lieferung inkl. Lagergarnitur und Kippschutz
(@b Artikelnr. U1512507 - Lieferung von 2 Gestellen)

Technische Daten

Artikelnr. Fur Messbanke Lieferumfang _Gewicht
in mm Anz. Gestelle in kg
U1512501 800 x 300 1 21
U1512502 1000 x 300 1 25
U1512503 1200 x 400 1 28
U1512504 1400 x 400 1 30
U1512505 1600 x 450 1 36
U1512506 2000 x 500 1 44
U1512507 2500 x 550 2 42
U1512508 3000 x 600 2 55
U1512509 3500 x 600 2 60
U1512510 4000 x 700 2 70

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zentrierspitzen - Paar

Aus gehadrtetem Spezialstahl
Lieferung paarweise
Aus deutscher Fertigung

3 verschiedene Typen:

- Typ A: 60° Standard

- Typ B: Zentrierbohrung DIN 332-A 1,6x3,8mm
- Typ C: 60° hartmetallbestiickt

Typ A Typ B Typ C
Artikelnr. Typ Fur Hohe §chaft-® Qewicht
in mm in mm in kg
U1564101 A 50/75 16 0,4
U1564102 A 100/150 22 0,6
U1564201 B 50/75 16 0,4
U1564202 B 100/150 22 0,6
U1564301 C 50/75 16 0,4
U1564302 C 100/150 22 0,6

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messstative fiir Rundlaufpriifgerate

Mit T-Nutstein
Messuhraufnahme @ 8mm
Aus deutscher Fertigung

\

b"fg

Stativ mit starren Querarm Stativ mit beweglichen Querarm
(Artikelnr.: U1565501) (Artikelnr.: U1565201 - U1565203)

Technische Daten

. Hohe Saule-@ Nutstein Querarm Gewicht
Artikelnr. . : . )
in mm in mm in mm starr in kg
U1565201 150 16 10 Nein 0,9
U1565501 160 18 10 JA 0,9
U1565202 200 22 12 Nein 1,5
U1565203 400 22 12 Nein 2,0

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messstative fiir Messbanke

Querarm verschiebbar, mit Feineinstellung

Mit Oberflachenklemmung und 2 T-Nutsteinen 14mm
Messuhraufnahme @ 8mm

Lieferung einzeln

Aus deutscher Fertigung

Stativ Standard Stativ querverschiebbar mit Support

(Artikelnr.: U1547101 - U1547104) (Artikelnr.: U1548101 - U1548104)
Arti Hohe Ausladung Saule-@ Querverschiebbar  Gewicht

rtikelnr. . . : ; )
in mm in mm in mm mit Support in kg

U1547101 200 200 16 Nein 6,0
U1547102 300 200 20 Nein 6,0
Ul1547103 400 200 20 Nein 7,0
U1547104 600 250 20 Nein 9,0
U1548101 200 200 16 Ja 6,0
U1548102 300 200 20 Ja 6,0
U1548103 400 200 20 Ja 7,0
U1548104 600 250 20 Ja 9,0

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate

Online-Katalog
Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |20

Messstative schwer mit Stahlsockel

Querarm verschiebbar, mit Feineinstellung

Mit schweren Stahlful gehartet mit Staubnuten
Frei verschiebbar ohne T-Nutfiihrung
Messuhraufnahme @ 8mm

Hohenverstellung durch Steilgewinde mit Stellring
Aus deutscher Fertigung

Technische Daten

. Hohe Ausladung Saule-@ Gewicht
Artikelnr. . . ) .
in mm in mm in mm in kg
U1549501 500 300 35 12

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Prismeneinsatze - Paar fiir Reitstocke

Zur Montage in Reitstocke anstatt Zentrierspitzen
Lieferung paarweise
Aus deutscher Fertigung

Technische Daten

. Fir Hohe Schaft-@ f. Werkstuck-@ Gewicht
Artikelnr. . ) . )
in mm in mm in mm in kg
U1563101 50/75 16 3-15 0,4
U1563102 100/150 22 8 - 45 1,0

Losemittelspray fiir AnreiRfarben

Zur allgemeinen Reinigung von Werkstucken {:
Besonders zum Entfernen von AnreiRfarben geeignet
Lieferung in Spraydose

300 ml

i di.gmant
ﬂ lqse-
mitiel

2um Entfernen

Von AnreiBfarben '

Technische Daten
Artikelnr. Gebinde Inhalt
U1532301 Spray 300 ml

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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