Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |1

Inhaltsverzeichnis Hohenmess- & Anreiffgerdite

Analoge Hohenmessgerate und AnreiRgerdte (mit Nonius) 2
Prazisionsausfithrung mit parallaxfreier Ablesung bis 1000 mm
Standardausfiihrung mit Ableselupe bis 1000 mm 3

Digitale Hohenmessgerdte und AnreiRgerate bis 1000 mm 4
Standardausfithrung bis 1000 mm 4
Prazisionsausfithrung mit bis 600 mm 6
Prazisionsausfiihrung mit Messtisch, Messuhrhalter bis 1000 mm 7
Prazisionsausfithrung mit Doppelsdule und Druckknopf-Schnellverstellung bis 1000 mm............. 8
Prazisionsausfithrung mit Doppelsdule und Handradverstellung bis 1000 mm 9

Digitale Hohenmessgerdte und AnreiRgerate bis 2000 mm 10

Prazisionsausfithrung CARBON Doppelsdule, Druckknopf-Schnellverstellung bis 2000 mm........ 10

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Hohenmessgerat und AnreiRgerat parallaxfreie Ablesung
Prazisionsausfithrung

Schiene und Ful aus gehartetem Spezialstahl
Die Oberflache des StahlfuRes ist als Messtisch verwendbar =
Mit Feineinstellung und Klemmung i
Parallaxfreie Ablesung :
Teilung und Nonius auf einer Ebene
Mit zusatzlichem Messuhrhalter o
Ableseteile mattverchromt “
Anreifnadel hartmetallbestlickt
Lieferung im Holzetui

Technische Daten

. Messbereich  Ablesung AbmalRe StahlfuR/ Messtisch  Gewicht
Artikelnr. . : . .
in mm +in mm in mm in kg
U1832101 0-300 0,02 60 x 100 3,7
U1832102 0-600 0,02 110 x 160 13,6
U1832103 0-1000 0,02 110 x 160 18,5

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Hohenmessgerdt und AnreiRgerat
mit Ableselupe

Exakte Ablesung durch mattverchromten
MaRstab und Nonius

Anreinadel gekropft und
hartmetallbestiickt

Mit Feineinstellung und Klemmung

Hohe Genauigkeit durch Ableselupe

Technische Daten

. Messbereich  Ablesung AbmalRe StahlfuR Gewicht
Artikelnr. . : . .
in mm +in mm in mm in kg
U5094101 0-300 0,02 85 x 125 3,5
U5094102 0 -450 0,02 85 x 125 7,5
U5094103 0-600 0,02 120 x 180 8,5
U5094104 0-1000 0,02 120 x 180 12,0

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales HOohenmessgerat und AnreiRgerat

Gelappte Messflachen
Feinjustierung fir hohe Prazision

Funktionen:

Nullstellen an jeder Position
Ein/Aus-Taste

Max., Min., Hold - Funktion
MaRsystem umschaltbar mm/inch

Technische Daten

. Messbereich Ablesung Abmale Stahlful Gewicht
Artikelnr. - : . .
in mm +in mm in mm in kg
T190-30DBL 0 - 300 0,01 125 x 85 5,0
T190-50DBL 0 - 500 0,02 180 x 120 6,0

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales Hohenmessgerat und AnreiRgerat
In Standardausfithrung

Mit Feineinstellung und Klemmung
GroRes LCD-Display

Anreinadel hartmetallbestlickt
Gussful und Schiene aus Spezialstahl

Funktionen:
Nullstellen an jeder Position

Ein/Aus-Taste
MaRsystem umschaltbar mm/inch

Technische Daten

Artikelnr. !Vlessbe_reich Al?Iesung_ AbmalSe Stahlful _Gewicht
in mm/inch + in mm/inch in mm in kg
U1800101s 300/ 12 0,01 / 0,0005 65x110 4,0
U1800102s 600 / 24 0,01 / 0,0005 65x110 4,5
U1800103s 1000 / 40 0,01 / 0,0005 120 x 180 8,5

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales HOohenmessgerat und AnreiRgerat
In Prazisionsausfiihrung mit Datenausgang

Mit Feineinstellung und Klemmung
Sylvac System

GroRes LCD-Display

AnreiBnadel hartmetallbestiickt
Gussful und Schiene aus Spezialstahl
Lieferung im Holzetui

Funktionen:

Nullstellen an jeder Position
Ein/Aus-Taste

MaRsystem umschaltbar mm/inch
+/- Preset Funktion

Hold-Funktion

Datenausgang Opto RS232

Technische Daten

Artikelnr !Vlessbe.reich At?lesung_ Abmal&e Stahlful _Gewicht
) in mm/inch + in mm/inch in mm in kg

uU1800101 300/ 12 0,01 / 0,0005 90 x 140 4,1

U1800102 600 / 24 0,01 / 0,0005 90 x 140 4,6

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales Hohenmessgerat und AnreiRgerat
In Prazisionsausfiihrung mit Datenausgang
Mit Messtisch auf StandfuR

Mit Feineinstellung und Klemmung

Sylvac System

GroRes LCD-Display

AnreiBnadel hartmetallbestickt

StahlfuR gehartet, Oberflache als Messtisch verwendbar
Mit zusdtzlichem Messuhrhalter

Lieferung im Holzetui

Funktionen:

Nullstellen an jeder Position
Ein/Aus-Taste

MaRsystem umschaltbar mm/inch
+/- Preset Funktion

Hold-Funktion

Datenausgang Opto RS232

Online-Katalog
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Technische Daten

. Messbereich Ablesung StahlfuR / Messtisch
Artikelnr. . . . . ;
in mm/inch + in mm/inch in mm
u1801101 300/ 12 0,01 / 0,0005 60 x 100
U1801102 600 / 24 0,01 / 0,0005 110 x 160
Uu1801103 1000 / 40 0,01 / 0,0005 110 x 160

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Gewicht
in kg
3,6
13,0
17,8

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales Hohenmessgerat und AnreiRgerat >> IP54
In Prazisionsausfiihrung mit Datenausgang
Mit Doppelsdule Druckknopf-Schnellverstellung

Sylvac System

Schutzklasse IP 54

GroRes LCD-Display

Anreifnadel aus gehartetem Stahl
GussfuR und Sadule aus Spezialstahl
Schnellverstellung durch zentralen
Druckknopf am Gehaduse
Feinverstellung durch drehbare,
zentrale Gewindespindel
(Stellmutter bleibt immer an der
gleichen, glinstigen Position an der
FuRoberflache)

Lieferung im Holzetui

Funktionen:

Nullstellen an jeder Position
Ein/Aus-Taste

MaRsystem umschaltbar mm/inch
+/- Preset Funktion

Hold-Funktion

Datenausgang Opto RS232

Druckknopf
fur Schnellverstellung

Feinverstellung

Technische Daten

. Messbereich  Ablesung Winkelgenauigkeit Stahlful Gewicht
Artikelnr. . . . . . ; )
in mm/inch +in mm/inch  in mm in mm in kg
U1808101 300/ 12 0,01 /00,0005 0,06 117 x 204 5,5
U1808102 600/ 24 0,01 / 0,0005 0,06 117 x 204 9,0
U1808103 1000 / 40 0,01 /0,0005 0,08 117 x204 13,0

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales Hohenmessgerat und AnreiRgerat >> IP54
In Prazisionsausfiihrung mit Datenausgang
Mit Doppelsdule Handradverstellung

Sylvac System

Schutzklasse IP 54

GroRes LCD-Display
Anreifnadel aus gehartetem
Stahl

GussfuB und Saule aus
Spezialstahl

Verstellung durch Handrad
Feinverstellung und Klemmung
Lieferung im Holzetui

Feinverstellung

s

Verstellung
durch
Handrad

/

Funktionen: ﬁ

Nullstellen an jeder Position
Ein/Aus-Taste

MaRsystem umschaltbar /41"
mm/inch

+/- Preset Funktion

Hold-Funktion

Datenausgang Opto RS232

Technische Daten

i Messbereich  Ablesung Winkelgenauigkeit StahlfuR Gewicht
Artikelnr. . . . . . ; )
in mm/inch +in mm/inch  in mm in mm in kg
U1807501 300/ 12 0,01 /00,0005 0,06 107 x174 7,0
U1807502 600 / 24 0,01 /0,0005 0,06 117 x204 12,0
U1807503 1000 / 40 0,01 /0,0005 0,08 117 x 204 16,0

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales Hohenmessgerat und AnreiRgerat bis 2000 mm
In Prazisionsausfiihrung mit Datenausgang
Mit Doppelsdule - CARBON Druckknopf-Schnellverstellung

Sylvac System

Schutzklasse IP 54

GroRes LCD-Display

Anreifnadel aus gehartetem Stahl
GussfuR und eine Saule @ 25 mm
aus Spezialstahl

Messstange aus

Kohlefaser 48 x 16 mm
Schnellverstellung durch zentralen
Druckknopf am Gehaduse
Feinverstellung und Klemmung
Lieferung im Holzetui

Schnellverstellung
durch Druckknopf | I

/ -
Feinverstellung

Funktionen:

Nullstellen an jeder Position
Ein/Aus-Taste

MaRsystem umschaltbar mm/inch
+/- Preset Funktion

Hold-Funktion

Datenausgang Opto RS232

Technische Daten

. Messbereich Ablesung StahlfuR Gewicht
Artikelnr. . . : . ; .
in mm/inch + in mm/inch in mm in kg
U1808499 600/ 24 0,01 / 0,0005 120 x 190 8,5
U1808500 1000 / 40 0,01 / 0,0005 120 x 190 11,5
U1808501 1500 / 60 0,01 / 0,0005 117 x 204 16,0
U1808502 2000 / 80 0,01 / 0,0005 186 x 320 32,0

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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