Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter
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Digitales Filhlhebelmessgerat, Feintaster
fir den Werkzeugbau, zur Unterschiedsmessung

Rostfreies Metallgehdause mit stabiler
Kunststoffabdeckung

Messeinsatz mit Rubin-Kugel: @ 2 mm
LCD-Display mit deutlicher Ablesung
Gehduse mit Schwalbenschwanzfiihrung
Lieferung mit SR44 Batterie und
Anleitung

Messkraft: 0,6 N + 10% =

Funktionen: 1™
Ein/Aus - Schalter =
Preset - Funktion .
0-Stellung an jeder Position @
Hold - Funktion , J
MaReinheit umschaltbar mm/inch 25‘-

Technische Daten
Artikelnr Messbereich Messspanne  Ablesung Wiederholgen. Fehlergrenze
© inmm +in mm in mm in um +in um
V242600 0-1,0 0,5 0,01 10 20

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Digitales Filhlhebelmessgerat, Feintaster >> IP65
fir den Werkzeugbau, zur Unterschiedsmessung
Wasserstrahl- und kiihimitteldicht nach DIN 40050 / IEC 529

Gehause aus Polyamid

Anzeigefeld drehbar

Auswechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm 270" schwenkbar
LCD-Display mit deutlicher Ablesung, 6 mm Ziffernhohe

Gehause mit 3 Schwalbenschwanzfiihrungen und Einspannschaft @ 8 mm
Lieferung mit Batterie und Anleitung

Messkraft: 0,13 N £ 15%

Funktionen:

Automatische Ein/Aus - Schaltung
Absolut und Relativ - Modus
0-Stellung an jeder Position

Hold - Funktion

MaReinheit umschaltbar mm/inch
Vorwahlwert - Eingabe
Umkehrung der Messrichtung
Datenausgang Opto RS 232

Technische Daten

Online-Katalog

Seite |2

Artikelnr. !Vlessbereich Sp_anne Ablesung Wiederholgen. M‘?\x. Fehler M_esstaster
in mm +inmm in mm in pm +in ym Lange mm

V240680 O0-1,6 0,8 0,001 1,0 10 12,5

V240681 0-1,0 0,5 0,001 1,0 10 36,5

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter
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Fiihlhebelmessgerat, Feintaster K 30 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 A
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Mit Rutschkupplung gegen StoRe
Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=5,6 mm, G=7,1 mm,L=12 mm
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Technische Daten

i Messspanne Skalierung  Ablesung AuRenring Ldnge Messeinsatz
Artikelnr. . . . :
in mm in mm @ in mm in mm

KA300025 0,8 0-40-0 0,01 32 12

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fliihlhebelmessgerat, Feintaster K 40 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 A
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Mit Rutschkupplung gegen StoRe
Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=6 mm, G=7,5 mm, L=12 mm
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Technische Daten

i Messspanne Skalierung  Ablesung AuRenring Ldnge Messeinsatz
Artikelnr. . . . :
in mm in mm @ in mm in mm
KA300034 0,8 0-40-0 0,01 40 12

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fiihlhebelmessgerat, Feintaster K 37 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 B
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Diese Fiihlhebelmessgerate zeichnen sich durch hohe Feinfihligkeit und Genauigkeit
aus. Sie werden eingesetzt, wenn bei Rundlauf- und Planlaufmessungen besondere
Anforderungen gestellt sind. Die Strichskalen sind tbersichtlich angeordnet, so dass
eine leichte Ablesbarkeit gewahrleistet ist.

Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=5,6 mm, G = 7,7 mm, H=69,5 mm, L =12 mm
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Technische Daten

i Messspanne Skalierung  Ablesung AuRenring Ldange Messeinsatz
Artikelnr. . . . :
in mm in mm @ in mm in mm

KA300032 0,2 0-100-0 0,002 32 12

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fliihlhebelmessgerat, Feintaster K 46 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 A
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Diese Fiihlhebelmessgerate zeichnen sich durch hohe Feinfihligkeit und Genauigkeit
aus. Sie werden eingesetzt, wenn bei Rundlauf- und Planlaufmessungen besondere
Anforderungen gestellt sind. Die Strichskalen sind tbersichtlich angeordnet, so dass
eine leichte Ablesbarkeit gewahrleistet ist.

Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=6 mm, G=7,5 mm, L=12 mm
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Technische Daten

Messspanne Skalierung  Ablesung AuBenring Ldnge Messeinsatz
in mm in mm @ in mm in mm
KA300040 0,2 0-100-0 0,002 40 12

Artikelnr.

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Flihlhebelmessgerat, Feintaster K 33 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 A
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Die Fiihlhebelmessgerate haben einen 35 mm langen Messeinsatz. Sie sind deshalb
dafiir geeignet, auch an schwer zuganglichen Stellen eingesetzt zu werden.

Es ist zu beachten, dass wegen der Winkellbersetzung von Flihlhebelmessgeradten
stets Messeinsatze mit der korrekten Lange verwendet werden mussen.

Der Einsatz von Messeinsdtzen mit falscher Lange fiihrt zu Messfehlern.

Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=5,6 mm, G=7,1 mm, L= 35 mm
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Technische Daten

Artikelnr. !Vlessspanne Skalierung Ablesung Au_lSenring !_éinge Messeinsatz
in mm in mm @ in mm in mm
KA300028 0,5 0-25-0 0,01 32 35

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fiihlhebelmessgerat, Feintaster K 45 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 C
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Die Fliihlhebelmessgerate haben einen 35 mm langen Messeinsatz. Sie sind deshalb
dafiir geeignet, auch an schwer zuganglichen Stellen eingesetzt zu werden.

Es ist zu beachten, dass wegen der Winkellbersetzung von Flihlhebelmessgeradten
stets Messeinsatze mit der korrekten Lange verwendet werden mussen.

Der Einsatz von Messeinsdtzen mit falscher Lange fiihrt zu Messfehlern.

Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=6,0 mm, G=7,9 mm, L =35 mm
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Technische Daten

Artikelnr. !Vlessspanne Skalierung Ablesung Au_lSenring !_éinge Messeinsatz
in mm in mm @ in mm in mm
KA300039 0,5 0-25-0 0,01 40 35

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fiihlhebelmessgerat, Feintaster K 32 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 C
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Modelle der Bauform C nach DIN 2270 haben einen riickwartig angeordneten
Messeinsatz.

Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

MaRe It. Zeichnung: E=5,6 mm, G=7,5mm,L=12 mm
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Technische Daten

. Messspanne Skalierung Ablesung AuBenring Ldnge Messeinsatz
Artikelnr. . . . .
in mm in mm @ in mm in mm
KA300027 0,8 0-40-0 0,01 32 12

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fiihlhebelmessgerat, Feintaster K 41 von Kafer
Bauform nach DIN 2270 B
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Bei der Bauform B nach DIN 2270 ist der Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar.

Lieferung inkl. Einspannschaft mit 8 mm @
Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=6,0 mm, G=8,1 mm,H=73,5mm,L=12 mm
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Technische Daten

i Messspanne Skalierung  Ablesung AuRenring Ldange Messeinsatz
Artikelnr. . . . :
in mm in mm @ in mm in mm

KA300035 0,8 0-40-0 0,01 40 12
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Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fihlhebelmessgerat, Feintaster Tastboy von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 2270
Der Messeinsatz ist nach links und rechts um je 110° verstellbar. Die

Fuhlhebelbewegung ist umschaltbar.
Die Aufnahme des Tastboys kann am oberen oder am unteren Einspannschaft 8 mm @

h 6 erfolgen.
Der Einspannhalter 1.0958 und der Zentrierhalter FH 8 sind ideales Zubeh6r zum
Tastboy.
. 196
= 1h | IS
| el 8.7
s | 6.1
28, . {

AT

228

il

[l

71.

13.75
3

ou

2.3

-

Technische Daten

. Messspanne Skalierung  Ablesung AuRenring Ldange Messeinsatz
Artikelnr. . . : :
in mm in mm @ in mm in mm

KA300019 0,8 40-0-40 0,01 28 12,3

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zoll Fuhlhebelmessgerat, Feintaster K 30Z von Kafer
Bauform nach DIN 2270 A
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Mit Rutschkupplung gegen StoRe
Lieferung inkl. Einspannschaft mit 4 @

Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=5,6 mm, G=7,1 mm,L=12 mm
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Technische Daten

. Messspanne  Skalierung Ablesung AuBenring Lange Messeinsatz
Artikelnr. A . . )
in inch in inch @ in mm in mm
KA300043 0,030 15-0-15 0,0005 32 12

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zoll Filhlhebelmessgerat, Feintaster K 40Z von Kafer
Bauform nach DIN 2270 A
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 2270

Wechselbarer Messeinsatz mit HM-Kugel: @ 2 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes 240°

Mit Rutschkupplung gegen StoRe
Lieferung inkl. Einspannschaft mit 4 @

Inkl. Schliissel zum Austausch des Messeinsatzes

Male It. Zeichnung: E=6,0 mm, G=7,5 mm,L=12 mm
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Technische Daten

. Messspanne  Skalierung Ablesung AuBenring Lange Messeinsatz
Artikelnr. . . . . )
in inch in inch @ in mm in mm
KA300052 0,030 15-0-15 0,0005 40 12

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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