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Digitales vertikales Liaingenmesssystem (Anbaulineal)
Standardmodell zur exakten Positionsanzeigen fiir vertikale Anwendungen
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Technische Daten
Artikelnr. Messberelch Ablesung ngawgkeu !\/IaISe It. Zeichung
in mm in mm +in mm in mm
A=20 | B=4 | C=40 | D=6
H112-11 0-150 0,01 0,3 E=24 | F=70 | G=40

L1=294 | L2=270

A=20 | B=4 | C=40 | D=6
H112-12 0-200 0,01 0,3 E=24 | F=70 | G=40

L1=344 | L2=320

A=20 | B=4 | C=40 | D=6
H112-13 0 -300 0,01 0,4 E=24 | F=70 | G=40

L1=444 | L2=420

A=24 | B=5,5| C=45 | D=8
H112-15 0-500 0,01 0,5 E=32 | F=92 | G=40

L1=682 | L2=650

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales horizontales Langenmesssystem (Anbaulineal)
Standardmodell zur exakten Positionsanzeigen fiir horizontale Anwendungen

LCD-Display 7,5 mm Ziffernhohe
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Technische Daten

Messbereich Ablesung Genauigkeit Male It. Zeichung

Artikelnr. . . i .
in mm in mm + in mm in mm
A=16 | B=4 | C=35 | D=6
H112-02 0-150 0,01 0,3 E=24 | F=55 | G=34

L1=259 | L2=235

A=16 | B=4 | C=35 | D=6
H112-03 0-200 0,01 0,3 E=24 | F=55| G=34

L1=310 | L2=286

A=16 | B=4 | C=35 | D=6
H112-04 0-300 0,01 0,4 E=24 | F=55 | G=34

L1=444 | L2=420

A=24 | B=5,5| C=45 | D=8
H112-06 0-500 0,01 0,5 E=32 | F=92 | G=40

L1=682 | L2=650

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |3

Digitales Anbau - Lineal mit externer Anzeige

Zum Anbau an Werkzeugmaschinen wie z. B. Frasmaschinen oder Bohrmaschinen usw.

Stahlschiene rostfrei und gehartet
Elektroeinheit auf der Schiene &
GrolRe externe LCD-Anzeige |
(18 mm Ziffernhdhe) '
Kunststoffgehdause mit magnetischer
Riickwand

Inkl. Vorrichtung zur Wandmontage der Anzeige
Flexibler Einsatz: horizontal & vertikal
Erweiterungsfahig mit weiteren Elektroeinheiten
Inkl. Batterie und Anleitung
Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm

Funktionen

Ein-/Aus-Schaltung _i
0-Stellung an jeder Position 2

Hold-Funktion T
Preset-, Origin-, ABS/INC-Taste
mm/inch Umschaltung

Technische Daten

. Messbereich Ablesung Max. Fehler Ldnge (L) Gewichtin kg

Artikelnr. . . : :
mm/inch mm/inch + mm mm Schiene+Display

V102920 150/ 6 0,01 /0,0005 0,06 284 0,225 + 0,225
V102921 200/ 8 0,01 /0,0005 0,08 334 0,295 + 0,225
V102922 300/ 12 0,01 /0,0005 0,10 436 0,445 + 0,225
V102923 600 / 24 0,01 /0,0005 0,15 735 0,888 + 0,225
V102924 1000 / 40 0,01 /0,0005 0,20 1135 1,482 + 0,225

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitaler Anbaumessschieber horizontal oder vertikal
Anbaulineal in Prazisionsausfithrung mit Kugellagerfiihrung

Zum Anbau an Werkzeugmaschinen wie z. B. Fraismaschinen oder Bohrmaschinen usw.

Kugelgelagerte Fiihrung
Rostfreie und geharteter
Schiene
Schienenquerschnitt:
20mm x 10,4 mm
Sylvac - System Horizontale Ausfiihrung
Mit 2 Bohrungen

GroRes LCD - Display

1.2
Funktionen S 50 20
Ein-/Aus-Schaltung 42.8 O O
mm/inch - Umschaltung
0-Stellung an jeder Position == +% o &
+ Preset - Funktion W2 -
Hold - Funktion 28.8

Datenausgang Opto RS232

Vertikale Ausfiihrung

Technische Daten

Artikelnr.  Artikelnr. Messbereich Ablesung Gewicht
horizontal vertikal in mm / inch in mm / inch in kg
U1854701 U1854801 0-200/0-8 0,01 /0,0005 0,35
U1854702 U1854802 0-300/0-12 0,01 /0,0005 0,45
U1854703 U1854803 0-500/0-20 0,01 /0,0005 0,60

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitales Anbau - Lineal horizontal oder vertikal >> IP54

Zum Anbau an Werkzeugmaschinen wie z. B. Frasmaschinen oder Bohrmaschinen usw.

GroRes LCD - Display

15 mm Ziffernhdhe

Schiene aus elox. Aluminium

Max. Verfahrgeschwindigkeit 2m/Sek.
Mit 2 Bohrungen

Inkl. Batterie und Anleitung
Wiederholgenauigkeit: £ 0,01 mm

Funktionen

Ein-/Aus-Schaltung
mm/inch - Umschaltung
0-Stellung an jeder Position
Datenausgang Mini - USB

Vertikale Ausfiihrung

Horizontale Ausfiihrung

Technische Daten

Artikelnr.  Artikelnr. Messspanne Ablesung Max. Fehler L Gewicht
horizontal vertikal mm / inch in mm +in mm in mm in kg
V102900 V102910 200/ 8 0,01 0,03 330 0,195
V102901 V102911 300/12 0,01 0,04 430 0,255
V102903 V102913 500/ 20 0,01 0,05 630 0,360
V102904 V102914 600/ 24 0,01 0,06 730 0,400
V102906 V102916 999/ 39 0,01 0,08 1130 0,570

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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