Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |1

Inhaltsverzeichnis Messuhren

Analog metrische Messuhren - Skalenteilungswert 0,001 mm 2
Analog metrische Messuhren - Skalenteilungswert 0,002 mm 13
Analog metrische Messuhren - Skalenteilungswert 0,005 mm 16
Analog metrische Messuhren - Skalenteilungswert 0,01 mm 18
Kleinmessuhren mit AuRenringdurchmesser ab 28 mm / Messspanne bis 5,0 MM...cceceeecncaees 18
Messuhren mit AuRenringdurchmesser ab 58 mm / Messspanne bis 80,0 mm 35
Sicherheitsmessuhren 52
GroRmessuhren mit AuRenringdurchmesser ab 80 mm / Messspanne bis 100,0 MM...cccccuurreunnes 58
Analog metrische Messuhren - Skalenteilungswert 0,1 mm 64
Kleinmessuhren mit AuRenringdurchmesser ab 28 mm / Messspanne bis 10,0 mm.....eeeeeceee 64
Messuhren mit AuRenringdurchmesser ab 58 mm / Messspanne bis 50,0 mm 67
GroBRmessuhren mit AuRenringdurchmesser ab 80 mm / Messspanne bis 20,0 MM ...vresseesanes 70
Analog Zollsystem Messuhren - Skalenteilungswert 0,0001 inch 71
Analog Zollsystem Messuhren - Skalenteilungswert 0,0005 inch 72
Analog Zollsystem Messuhren - Skalenteilungswert 0,001 inch 74
Digitale Messuhren 76
Feinzeiger Compika Messuhren 86
Spezialmessuhren (Sageschrankmessuhren, Quickmess) 89
Zubehor (Zentrierhalter, Magnethalter, Messstative, Messtische) 92
Messeinsatze und Verlangerungen 98

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog
Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Seite |2
Feinmessuhr KM1000T

Kafer Prazisions Messuhr

Messbolzen und Einspannschaft

aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt

Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10051 1,0 0,001 0,2 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127


http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |3

Feinmessuhr KM1000S mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Die Feinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Uiber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt

Einspannschaft - @: 8 h 6

-

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10049 1,0 0,001 0,2 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite | 4

Feinmessuhr FM1000T

Kafer Prazisions Messuhr

- Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl

- Messbolzen geldappt

- Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuBenring - @
Artikelnr. : ) ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm in mm

KA10058 1,0 0,001 0,2 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |5

Feinmessuhr FM1000-5T

Kafer Prazisions Messuhr

- Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl

- Messbolzen geldappt

- Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuBenring - @
Artikelnr. : ) ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm in mm

KA10059 5,0 0,001 0,2 58

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |6

Feinmessuhr FM1000S mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Die Feinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Uiber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten.

- Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl

- Messbolzen geldappt

- Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10053 1,0 0,001 0,2 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Feinmessuhr FM1000-5S mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Die Feinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Uiber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten. -

- Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem rostfreiem Stahl

- Messbolzen geldappt

- Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10056 5,0 0,001 0,2 58

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite | 8

Feinmessuhr FM1000/80S & 80-5S mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Die Feinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Uiber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten.
| F5G
Messbolzen und Einspannschaft :és
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10113 1,0 0,001 0,2 80
KA10114 5,0 0,001 0,2 80

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/
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Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |9

Feinmessuhr FM1000/80T & 80-5T

Kafer Prazisions Messuhr 25
Messbolzen und Einspannschaft ;:
aus widerstandsfahigem aB
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6 1 N
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Technische Daten
Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10060 1,0 0,001 0,2 80
KA10061 5,0 0,001 0,2 80

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |10

Feinmessuhr Feinika KM1101 mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Das Messwerk mit dem Hebelsystem vereint zwei Vorteile in sich. Es bietet nicht nur

einen wirksamen StoRschutz sondern ermdglicht auch eine sehr geringe 21.6
Messwertumkehrspanne. ;g
. #9.2
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10165 1,0 0,001 0,1 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog
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Feinmessuhr Feinika FM1101 mit StoRschutz
Kédfer Prazisions Messuhr

Das Messwerk mit dem Hebelsystem vereint zwei Vorteile in sich. Es bietet nicht nur
einen wirksamen StoRschutz sondern ermdglicht auch eine sehr geringe o5
Messwertumkehrspanne.
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Messbolzen und Einspannschaft
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Technische Daten

. Messspanne Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . ; ) ) .
in mm in mm entspricht ... in mm in mm
KA10167 1,0 0,001 0,1 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/
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Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |12

Sicherheitsmessuhr Feinika SI-915 & SI-918 mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Feinmessuhren Feinika haben ein Messwerk ahnlich zu Feinzeigern.

Die kombinierte Zahnrad-Hebellbertragung gewahrleistet eine hohe Genauigkeit und
eine geringe Messwertumkehrspanne. Feinmessuhren der Serie Feinika sind deshalb
als Sicherheitsmessuhr mit 0,001 mm Skalenteilung besonders geeignet.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten
Artikelnr. Messspanne _Skalenteilungswert Freihub Au[Senring -0
in mm in mm in mm in mm
KA10168 0,08 0,001 5,0 58
KA10184 0,16 0,001 5,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |13

Feinmessuhr KM500T

Kafer Prazisions Messuhr

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10130 1,0 0,002 0,2 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite | 14

Feinmessuhr KM500S mit StoRschutz

Kafer Prazisions Messuhr

Die Feinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine (iber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hiilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

R EH]

Technische Daten

. Messspanne Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . ; ) ) .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10131 1,0 0,002 0,2 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite | 15

Feinmessuhr FM500T

Kafer Prazisions Messuhr

- Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

- Messbolzen gelappt

- Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10152 1,0 0,002 0,2 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/
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Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |16

Messuhr M3aT von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Messbolzen und Einspannschaft —C3 o

aus widerstandsfahigem 2 ECLI B

rostfreiem Stahl Lt 1 7
| | 28

Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : ) . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10035 5,0 0,005 0,5 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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http://praezisionsmesstechnik.de/
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Messuhr M3aS von Kafer mit StoRschutz
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Eine Giber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hiilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lbertragt.
Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. -
e ——t— 1—5
Messbolzen und Einspannschaft O O 2
aus widerstandsfahigem o 28
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10034 5,0 0,005 0,5 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |18

Kleinmessuhr MU28 von Kafer

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem

. 17.2
rostfreiem Stahl 5.75
Messbolzen geldappt 6.15
Einspannschaft - @: 8 h 6 28
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ) ) . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10169 3,5 0,01 0,5 28

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM6T von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Messbolzen und Einspannschaft

aus widerstandsfahigem -—18.9 s
rostfreiem Stahl 6.5
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
=
=
4 E g
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10013 3,0 0,01 0,5 32

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |20

Kleinmessuhr KM4T und KM4-5T von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Messbolzen und Einspannschaft - 20.6 "
aus widerstandsfahigem 6.8
rostfreiem Stahl 20
Messbolzen gelappt

Einspannschaft - @: 8 h 6 o)

JULICT 8 TN AL

Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10006 3,0 0,01 0,5 40
KA10011 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4Top und KM4-5Top von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Mit robustem Metallgehause

7
Messbolzen und Einspannschaft 7.3
aus widerstandsfihigem 28
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt ﬂ ~
Einspannschaft - @: 8 h 6 = -
E
a P
: —1 §I
_—
n
X
- 0
v o
by
N H -

Technische Daten

Artikelnr. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10153 3,0 0,01 0,5 40
KA10154 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4TopS und KM4-5TopS von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Mit robustem Metallgehduse und StoRschutz 211
o
Messbolzen und Einspannschaft . ;_3
aus widerstandsfahigem 28
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt @_ 4
Einspannschaft - @: 8 h 6 = - N
= 3
= "
, N
o o
0 - 'Q‘ -
a
By ]

5.

Technische Daten

Artikelnr. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10155 3,0 0,01 0,5 40
KA10156 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4S und KM4-5S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Mit robustem Metallgehduse und StoRschutz

Die Kleinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lbertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 20.6
7
Messbolzen und Einspannschaft :’:
aus widerstandsfahigem |
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldppt ,"3,
Einspannschaft - @: 8 h 6 N
-
=
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il =
[Ty oy
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ) ) ) .

in mm in mm entspricht ... inmm in mm
KA10002 3,0 0,01 0,5 40
KA10010 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4R und KM4-5R von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Mit riickwartigen Messbolzen

Die Aufnahme kann entweder am herkdmmlichen Einspannschaft 8 mm @ h 6 oder an
der Andrehung 28 mm @ h 6 erfolgen.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
Andrehung - @: 28 h 6

840

J LTy
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13

26
16.5
2
18
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10001 3,0 0,01 0,5 40
KA10138 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4SW und KM4-5SW von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Ol- und wasserdicht, mit StoRschutz

Die Kleinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lbertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 20 6
s
Messbolzen und Einspannschaft ;‘
aus widerstandsfahigem ’
rostfreiem Stahl -
Messbolzen geldppt =
Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10126 3,0 0,01 0,5 445
KA10181 5,0 0,01 0,5 445

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4T Magnet von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 878
mit Magnetrickwand

Bei der Magnetmessuhr KM4T Magnet ist die Riuckwand als Haftmagnet ausgebildet.
Die Messuhren sind deshalb ohne Halter und Stativ verwendbar.

Der Rundmagnet beeintrachtigt den Mechanismus und die Genauigkeit der Messuhren
in keiner Weise. R

Haftkraft des Rickwandmagnetes: 120N
Messbolzen und Einspannschaft

aus widerstandsfahigem

rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt

Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . ; ) ) .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10147 3,0 0,01 0,5 40

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM2T Magnet von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 878
mit Magnetrickwand

Bei der Magnetmessuhr KM2T Magnet ist die Riuckwand als Haftmagnet ausgebildet.
Die Messuhren sind deshalb ohne Halter und Stativ verwendbar.

Der Rundmagnet beeintrachtigt den Mechanismus und die Genauigkeit der Messuhren
in keiner Weise. 3

Haftkraft des Rickwandmagnetes: 220N
Messbolzen und Einspannschaft

aus widerstandsfahigem

rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt

Einspannschaft - @: 8 h 6

.

Technische Daten

. Messspanne Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . ; ) ) .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10147 10,0 0,01 0,5 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4T-100 & KM4/5T-100 von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

Artikelnr. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10228 3,0 0,01 1,0 40
KA10229 5,0 0,01 1,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4X & KM4-5X von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit leichtem Gehause aus Polyamid

Messbolzen und Einspannschaft i P06 o
aus widerstandsfahigem 78 4
. 6.8
rostfreiem Stahl o6
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6 o
i E 3
— ®
N
Y
24, %,
8
n @

l .S
Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10009 3,0 0,01 0,5 40
KA10012 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |30

Kleinmessuhr KM4S-100 & KM4/5S-100 von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Die Kleinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe libertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 20.6
7
Messbolzen und Einspannschaft = :";B
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldppt 2
Einspannschaft - @: 8 h 6 — ¥
I E 3
= g
=
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ) ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10230 3,0 0,01 1,0 40
KA10231 5,0 0,01 1,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4XS & KM4-5XS von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit leichtem Gehduse aus Polyamid und StoRschutz

Die Kleinmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe libertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 20.6

7
Messbolzen und Einspannschaft ;e
aus widerstandsfahigem T
rostfreiem Stahl =
Messbolzen geldppt p
Einspannschaft - @: 8 h 6 ]
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Technische Daten

Artikelnr. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10118 3,0 0,01 0,5 40
KA10120 5,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4/5TK-100 von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Anzeige

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10287 5,0 0,01 1,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4/10TK-100 von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Anzeige

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10248 10,0 0,01 1,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM4Swa von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz und wassergeschiitzt

Die Kleinmessuhr KM 4 S hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders
lange Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe libertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 20 6
7
Messbolzen und Einspannschaft 6.8
aus widerstandsfahigem -*I =
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldppt 0
Einspannschaft - @: 8 h 6 p
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10004 3,0 0,01 0,5 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2T, M2Top und M2X von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Die durchdachte Konstruktion, die Verwendung hochwertiger Teile und Materialien
sowie das feinwerktechnisch ausgereifte Messwerk blirgen fir die ausgezeichnete
Qualitat der Prazisionsmessuhr.

Samtliche Merkmale entsprechen der DIN 878. Dies gilt nicht nur fir die Abmessungen
sondern auch fir die zulassigen Abweichungsspannen, die Messkraft und die
Messkraftumkehrspanne.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

I3
A

2

B

KA10021: M2T
KAT10142: M2Top

mit robusten

Metallgehdiuse
KA10027: M2X

mit Gehduse aus Polyamid

258

108

16.5

33

Auf Wunsch ist die Messuhr M2T auch in vielfdltigen Varianten lieferbar:
- Messuhr M2T mit Feststellschraube und Aussenring

- Messuhr M2T mit Abhebevorrichtung

- Messuhr M2T mit Sonderibersetzung (1 Zeigerumdrehung = 2,5 oder 10 mm)
- Messuhr M2T mit linkslaufender Skalenbezifferung

- Messuhr M2T mit Skalenbezifferung 0-50-0

- Messuhr M2T mit erhohter Messkraft

- Messuhr M2T mit verringerter Messkraft

- Messuhr M2T mit umgekehrtem Federzug

- Messuhr M2T mit verldngertem Einspannschaft

- Messuhr M2T mit beidseitigem Einspannschaft

Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AulBenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10021 10,0 0,01 1,0 58
KA10142 10,0 0,01 1,0 58
KA10027 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2TK von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Anzeige

Die durchdachte Konstruktion, die Verwendung hochwertiger Teile und Materialien
sowie das feinwerktechnisch ausgereifte Messwerk biirgen fir die ausgezeichnete
Qualitat der Prazisionsmessubhr.

Samtliche Merkmale entsprechen der DIN 878. Dies gilt nicht nur fir die Abmessungen
sondern auch fir die zuldassigen Abweichungsspannen, die Messkraft und die
Messkraftumkehrspanne.

Beide Zeiger sind konzentrisch angeordnet.
Dadurch wird eine besonders lbersichtliche Ablesung maoglich.
Auf Wunsch auch stoRgeschitzte Ausfiihrung lieferbar.

Messbolzen und Einspannschaft '_ 75
aus widerstandsfahigem 7S
rostfreiem Stahl _ 28
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10022 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2SN von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Eine Giber den Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und gefedert, dass
sich ein StoR nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt. Die hohe Prazision bleibt somit
auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt erhalten.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

258

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10017 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz und Zeigerfeineinstellung

Eine Giber den Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und gefedert, dass
sich ein StoR nicht auf das Messuhrgetriebe Uibertragt. Die hohe Prazision bleibt somit
auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt erhalten.

Durch Drehen am oberen Rdanderknopf der Messuhr kann der groRe Zeiger einfach
verdreht und in die gewlinschte Position gestellt werden. Die Messuhr kann somit ohne
Verdrehen des AulRenringes auf 0 gestellt werden.

Der Randelknopf ist nach Abnehmen der schwarzen Schutzhiilse zuganglich.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10016 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2TopS von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit robustem Metallgehause und StoRschutz

Hochwertiger StoRschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes StoRschutzrad vermindert
die Gefahr von Zahnschaden.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

105.5

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ) . . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10143 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2XS von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit leichtem Gehduse aus Polyamid und StoRschutz

Hochwertiger StoRschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes StoRschutzrad vermindert
die Gefahr von Zahnschaden.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

258

105.5

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ) . . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10117 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M3T von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

23
Messbolzen und Einspannschaft I" e 75
aus widerstandsfahigem T “‘“”7—'5'
rostfreiem Stahl '—T* V‘QB :
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Einspannschaft - @: 8 h 6 —
~
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— |
m : oy
g e
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10033 5,0 0,01 0,5 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M3S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Eine (iber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe Ubertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten. o3

L 7.5
Messbolzen und Einspannschaft il o = e 5
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Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . ) ) ) .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10032 5,0 0,01 0,5 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |43

Prazisionsmessuhr M2SW von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Ol- und wasserdicht mit StoRschutz

Bei der wasserdichten Prazisionsmessuhr ist der AuRenring um 360° drehbar.

Beim Wechseln des Messeinsatzes ist darauf zu achten, dass die Zwischenscheibe
zwischen dem Gummibalg und dem Messeinsatz wieder montiert wird. Sonst ist die
Messuhr nicht mehr gegen das Eindringen von Verschmutzungen abgedichtet.
23.35
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10127 10,0 0,01 1,0 61,5

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Prazisionsmessuhr M2Swa von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Wassergeschiitzt mit StoRschutz

Das schattenfreie Abdeckglas erlaubt eine besonders leichte Ablesbarkeit.
Dies gilt vor allem dann, wenn die Ablesung nicht direkt von vorne sondern schrdag von
der Seite erfolgt, wie es in Lehren haufig vorkommt.
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10018 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2/10S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit verstarktem Messbolzen und StoRschutz

Durch den auf 5mm verstarkten Messbolzen-Durchmesser ist die M2/10S besonders
stabil. Sie ist deshalb besonders gut fir Spezialausfihrungen mit bis auf 150mm
verlangertem Einspannschaft geeignet.

- Messbolzen und Einspannschaft ek ' | g
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

- Messbolzen geldppt

- Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10111 10,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2-20T und M2-20S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Millimeter - Anzeige

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermdglicht eine sichere und einfache
Ablesung.

Die durchdachte Konstruktion, die Verwendung ausgesuchter Teile und Materialien
sowie das feinwerktechnisch ausgereifte Messwerk bilirgen fir ausgezeichnete
messtechnische Werte und eine lange Lebensdauer der Prazisionsmessuhr.

Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in prazisen Lochsteinen aus Keramik
gelagert.

Die Messuhr M2-20S ist durch ein wirksames StoRschutzrad gut gegen Beschadlgungen
bei StoRen auf den Messbolzen geschutzt "

Messbolzen und Einspannschaft : |
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

KAT10026: M2-20T
KA10238: M2-20S
mit Stofischutz

¢

Technische Daten
Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10026 20,0 0,01 1,0 58
KA10238 20,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2-25T von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Millimeter - Anzeige

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermdglicht eine sichere und einfache
Ablesung.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10274 25,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2-30T und M2-30S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Millimeter - Anzeige

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermoglicht eine sichere und einfache
Ablesung.

Die durchdachte Konstruktion, die Verwendung ausgesuchter Teile und Materialien
sowie das feinwerktechnisch ausgereifte Messwerk biirgen fiir ausgezeichnete
messtechnische Werte und eine lange Lebensdauer der Prazisionsmessuhr.

Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in prazisen Lochsteinen aus Keramik
gelagert.

Die Messuhr M2-30S ist durch ein wirksames StoRschutzrad gut gegen Beschadigungen
bei StoRen auf den Messbolzen geschitzt.
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10029 30,0 0,01 1,0 58
KA10028 30,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2-50T und M2-50S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Millimeter - Anzeige

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermoglicht eine sichere und einfache
Ablesung.

Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in prazisen Lochsteinen aus Keramik
gelagert.

Die Messuhr M2-50S ist durch ein wirksames StoRschutzrad gut gegen Beschadigungen
bei StoRen auf den Messbolzen geschiitzt.
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10031 50,0 0,01 1,0 58
KA10030 50,0 0,01 1,0 58

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M2-80T und M2-80S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit konzentrischer Millimeter - Anzeige

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermoglicht eine sichere und einfache
Ablesung.

Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in prazisen Lochsteinen aus Keramik
gelagert.

Die Messuhr M2-80S ist durch ein wirksames StoRschutzrad gut gegen Beschadigungen
bei StoRen auf den Messbolzen geschiitzt.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen geldppt
Einspannschaft - @: 8 h 6

KAI10112: M2-80T
KA10170: M2-80S
mit StofSschutz

Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10112 80,0 0,01 1,0 58
KA10170 80,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |51

Messuhr M2R und M2-5R von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit riickwartigen Messbolzen

Die Aufnahme kann entweder am herkdmmlichen Einspannschaft 8 mm @ h 6 oder an
der Andrehung 28 mm @ h 6 erfolgen.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
Andrehung - @: 28 h6
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm

KA10015 3,0 0,01 1,0 58

KA10137 5,0 0,01 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sicherheitsmessuhr S145 und SI145-0,8 von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Die Sicherheitsmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lbertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
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Technische Daten

Artikelnr. Messspanne _Skalenteilungswert Freihub Au[Senring -0
in mm in mm in mm in mm

KA10005 0,4 0,01 4,5 40

KA10178 0,8 0,01 4,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sicherheitsmessuhr SI45R von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 878
mit riickwartigem Messbolzen und StoRschutz

Die Sicherheitsmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe libertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten.

Die Aufnahme kann entweder am herkdmmlichen Einspannschaft 8 mm @ h 6 oder an
der Andrehung 28 mm @ h 6 erfolgen.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt

Einspannschaft - @: 8 h 6 (T LT _j ol
Andrehung - @: 28 h 6 ol 1

Technische Daten

Artikelnr. Messspanne _Skalenteilungswert Freihub Au[Senring -0
in mm in mm in mm in mm
KA10123 0,4 0,01 4,5 40

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sicherheitsmessuhr SI18 von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Die Sicherheitsmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hiilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lbertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt
erhalten.
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Technische Daten

Artikelnr. Messspanne _Skalenteilungswert Freihub Au[Senring -0
in mm in mm in mm in mm
KA10019 1,6 0,01 8,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sicherheitsmessuhr SI190 von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Die Sicherheitsmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe libertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten.
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Technische Daten
Artikelnr. Messspanne _Skalentellungswert Frelhub Au[Senrmg -0
in mm in mm in mm in mm
KA10020 0,8 0,01 9,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sicherheitsmessuhr SI90W von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
Ol- und wasserdicht mit StoRschutz

Die Sicherheitsmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lUbertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 23.35
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Technische Daten
Artikelnr. Messspanne _Skalentellungswert Frelhub Au[Senrmg -0
in mm in mm in mm in mm
KA10139 0,8 0,01 9,0 61,5

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sicherheitsmessuhr SI-100 von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Die Sicherheitsmessuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer.

Eine Giber dem Messbolzen prazise geflihrte Hilse ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe lUbertragt.

Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu unbegrenzt

erhalten. 23 _
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Technische Daten
Artikelnr. Messspanne _Skalentellungswert Frelhub Au[Senrmg -0
in mm in mm in mm in mm
KA10232 1,0 0,01 9,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM80T und GM80S von Kafer
Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878

Die Messuhr GM80S hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer. Eine Gber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hiilse ist so angeordnet und
abgefedert, dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe
Ubertragt. Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu

unbegrenzt erhalten. 23 -
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10037 10,0 0,01 1,0 80
KA10036 10,0 0,01 1,0 80

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM100S von Kafer

Ausfithrungsmerkmale nach DIN 878
mit StoRschutz

Die Messuhr hat durch ihren hochwertigen StoRschutz eine besonders lange
Lebensdauer. Eine Giber dem Messbolzen prazise gefiihrte Hiilse ist so angeordnet und
abgefedert, dass sich ein StoR auf den Messbolzen nicht auf das Messuhrgetriebe
Ubertragt. Die hohe Prazision bleibt somit auch bei robustem Einsatz nahezu
unbegrenzt erhalten.
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ) . . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10041 10,0 0,01 1,0 100

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM80-30T von Kifer
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. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10038 30,0 0,01 1,0 80

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM80-50T von Kifer

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10039 50,0 0,01 1,0 80

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM80-100T von Kafer

mit konzentrischer Millimeter - Anzeige

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermoglicht eine sichere und einfache
Ablesung.

Im Unterschied zu Messuhren mit kleineren Messbereichen hat die Type GM 80/100 T
einen Messbolzen @ von 6 mm und einen Einspannschaft @ von 10 mm.

Dies erhoht die Stabilitat und Haltbarkeit der Messuhr.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10040 100,0 0,01 1,0 80

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM100-30T & GM100-50T von Kafer

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10043 30,0 0,01 1,0 100
KA10044 50,0 0,01 1,0 100

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM5a von Kafer
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ) . . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10121 5,0 0,1 5,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM10a von Kafer

Messbolzen und Einspannschaft e 7
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rostfreiem Stahl 28
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ) . . .
in mm in mm entspricht ... inmm  in mm
KA10146 10,0 0,1 10,0 40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr KM5aR von Kafer
mit rickwartigem Messbolzen

Die Aufnahme kann entweder am herkdmmlichen Einspannschaft 8 mm @ h 6 oder an
der Andrehung 28 mm @ h 6 erfolgen.

Messbolzen und Einspannschaft

aus widerstandsfahigem

rostfreiem Stahl
Messbolzen geldppt - = 0
Einspannschaft - @: 8 h 6

R ST — i
Andrehung - @: 28 h 6 i | e el -j o

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : : . . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10242 5,0 0,1 5,0 40

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M10a und M10b von Kafer

mit 3,5 mm seitlich versetzten Einspannschaft

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen gelappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuBenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm in mm
KA10062 10,0 0,1 10,0 58
KA10063 20,0 0,1 10,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr M10c und M10d von Kafer

mit 3,5 mm seitlich versetzten Einspannschaft
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Technische Daten
. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. : ; ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10064 30,0 0,1 10,0 58
KA10065 50,0 0,1 10,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleinmessuhr M10/5R von Kafer

mit rickwartigem Messbolzen

Die Aufnahme kann entweder am herkdmmlichen Einspannschaft 8 mm @ h 6 oder an
der Andrehung 28 mm @ h 6 erfolgen.

Messbolzen und Einspannschaft
aus widerstandsfahigem
rostfreiem Stahl

Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6
Andrehung - @: 28 h 6

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . : ) . .
in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10241 5,0 0,1 1,0 58

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messuhr GM10-80 und GM10-100 von Kafer

mit 3,5 mm seitlich versetzten Einspannschaft

Messbolzen und Einspannschaft

aus widerstandsfahigem 7.5
rostfreiem Stahl 7.5
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

Artikelnr. . ; ) ) .

in mm in mm entspricht ... in mm  in mm
KA10069 20,0 0,1 10,0 80
KA10074 10,0 0,1 10,0 100

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zollmessuhr FZO T und FZO 5T von Kafer

Die Abmessungen entsprechen den in Europa gultigen Normen.

Beim Modell FZO 5T (KA10106) ist die Lange der Schutzhilse 17 statt 13 mm.
Die Gesamtlange erhoht sich deshalb auf 112 statt 108 mm.

23
Messbolzen und Einspannschaft 7.5
aus widerstandsfahigem 7.5
rostfreiem Stahl 28
Messbolzen geldappt
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Technische Daten

Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @

AGTE in inch in inch entspricht ... ininch ininch
KA10103 0,04 0,0001 0,01 2V
KA10106 0,2 0,0001 0,01 2 Vs

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zollmessuhr ZO 3T von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale analog DIN 878
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . o ) N L
in inch in inch entspricht ... ininch ininch
KA10092 0,5 0,0005 0,05 2 Va

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zollmessuhr Z 3-30 Ta von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale ANSI

Die konzentrisch angeordnete Umdrehungsanzeige ermdglicht eine sichere und
einfache Ablesung. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in prazisen
Lochsteinen aus Keramik gelagert.

Samtliche Abmessungen und zuldssigen Abweichungsspannen entsprechen der
amerikanischen Norm ANSI B89.1.10M.

S5/16°
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aus widerstandsfahigem 3/4°
rostfreiem Stahl 7/16”
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. o o . A L
in inch in inch entspricht ... ininch ininch

KA10115 1,0 0,0005 0,05 2 Ya

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zollmessuhr ZO 2T von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale analog DIN 878
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Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. . o ) N L
in inch in inch entspricht ... ininch ininch
KA10109 0,5 0,001 0,1 2 Va

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zollmessuhr Z 2-30 Ta von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale ANSI

Die konzentrisch angeordnete Umdrehungsanzeige ermdglicht eine sichere und
einfache Ablesung. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in prazisen
Lochsteinen aus Keramik gelagert.

Samtliche Abmessungen und zuldssigen Abweichungsspannen entsprechen der
amerikanischen Norm ANSI B89.1.10M.

S5/16°
Messbolzen und Einspannschaft 19/64"
aus widerstandsfahigem 3/4°
rostfreiem Stahl 7/16”
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 3/8 inch g 3:
#5/16° &
174" O
AI_E I
z
¥ E
: F—
¥ E ©
= N
B .
#3/8° .
o
R
\D|
g3/16= T 7
4-40F .
v
ﬁ =

Technische Daten

. Messspanne  Skalenteilungswert 1 Zeigerumdrehung AuRenring - @
Artikelnr. o o . A L
in inch in inch entspricht ... ininch ininch

KA10089 1,0 0,001 0,1 2 Ya

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleine digitale Messuhr KMD12T & KMD12Twa von Kafer

LCD - Display 6 mm Ziffernhohe '
Messsystem induktiv ]‘l o 19:2,
1

Stromversorgung mit 3V Lithium Batterie s 1 P
Batterielebensdauer 3500 h . 5
Betriebstemperatur +5°C - +40°C a7 | | ‘
Einspannschaft - @: 8 h 6 ‘ ‘ =
Mit Schwalbenschwanz * =
< e55| L ¢ 3
an der Riickwand - .
KMD12Twa 2, —1
= wassergeschiitztes Modell — 1.63
Funktionen:
e
Nullstellung : ™
Umschaltung mm/inch Rl T \K_ 7 |8
Absoluter / Relativer Modus T ; o
Messrichtungsumkehr ! : *ﬁ}
Vorwahlwert - Abruf/Preset 28, o
Datentibertragung RS232 optische Kopplung _M ;‘ Y
M2.5 (.:'I | l‘
(aa)

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung !:ehlergrenze Anfangs-

in mm in mm in pm messkraft
KA40405 KMD12T 12,5 0,01 20,0 0,5N + 20%
KA40406 KMDI12Twa 12,5 0,01 20,0 0,5N £ 20%

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Messuhr KMD5R & FKMD5R von Kafer

mit riickwartigen Messbolzen

LCD - Display 6 mm Ziffernhdhe
Messsystem induktiv
Stromversorgung mit 3V Lithium Batterie
Batterielebensdauer 3500 h
Betriebstemperatur +5°C - +40°C
Einspannschaft - @: 8 h 6

Mit Schwalbenschwanz

an der Riickwand

2 _ 206 -

Funktionen:

_1008

Nullstellung
Umschaltung mm/inch
Absoluter / Relativer Modus Jl
Messrichtungsumkehr

Vorwahlwert - Abruf/Preset "
Datentibertragung RS232 optische Kopplung

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung !:ehlergrenze Anfangs-

in mm in mm in ym messkraft
KA40421 KMD5R 5,0 0,01 20,0 0,5N £ 20%
KA40422 FKMD5R 5,0 0,001 5,0 0,5N £ 20%

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Messuhr MD12TB & FMD12TB von Kafer

Eine solide Konstruktion buirgt fir Zuverlassigkeit und Prazision

LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270’ drehbar

LCD - Display 8,5 mm Ziffernhéhe e 8 .
Messsystem induktiv L |
g12

3V Lithium Batterie ofoide

@ Lo S il %

Stromversorgung mit ‘ TL
|

Batterielebensdauer 8000 h
Betriebstemperatur +5°C - +40°C
Einspannschaft - @: 8 h 6

13.2

27.6

N =T =~ B
-

Funktionen:

142.9

Nullstellung
Umschaltung mm/inch

260
S
[
29.7

Absoluter / Relativer Modus ui ! 507 .
Messrichtungsumkehr ol | eg, hlllz12 o

O - (all
Vorwahlwert - Abruf/Preset 5|

g4 | §
|

-

Datenubertragung Opto RS232 oder USB
abhangig vom optionalen Datenkabel
(Datenkabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Uber PC konfigurierbar

Technische Daten

5

Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung Fehlergrenze Anfangs-

in mm in mm in pm messkraft
KA40438 MD12TB 12,5 0,01 20,0 0,7N £ 20%
KA40442 FMD12TB 12,5 0,001 4,0 0,7N £ 20%

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Messuhr MD25TB & FMD25TB von Kafer

Eine solide Konstruktion buirgt flir Zuverlassigkeit und Prazision

LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270’ drehbar
LCD - Display 8,5 mm Ziffernhohe ‘

Messsystem induktiv PSR PR -
Stromversorgung mit Zne
3V Lithium Batterie ‘ N I
Batterielebensdauer 8000 h I S

Betriebstemperatur +5°C - +40°C 9 |
Einspannschaft - @: 8 h 6 1

ER a1
Funktionen: = 2 o ;
g ||
Nullstellung 13 J_ ‘
Umschaltung mm/inch I — 1 :
Absoluter / Relativer Modus
Messrichtungsumkehr o i
Vorwahlwert - Abruf/Preset ¥ o =
Datenuibertragung Opto RS232 oder USB 1)
abhangig vom optionalen Datenkabel 1
(Datenkabel nicht im Lieferumfang enthalten) -
Uber PC konfigurierbar ‘\4 |
ol |
1
f
Technische Daten
Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung Fehlergrenze Anfangs-
in mm in mm in ym messkraft
KA40439 MD25TB 25,0 0,01 20,0 0,7N = 20%
KA40443 FMD25TB 25,0 0,001 5,0 0,7N = 20%

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Messuhr MD50TB & FMD50TB von Kafer

Eine solide Konstruktion biirgt flir Zuverlassigkeit und Prazision

LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270’ drehbar

LCD - Display 8,5 mm Ziffernhohe g
Messsystem induktiv F i 3?9 a
Stromversorgung mit | LSt =
3V Lithium Batterie ! ]El-—w—
Batterielebensdauer 8000 h | 1T
Betriebstemperatur +5°C - +40°C Rs_| BB
Einspannschaft - @: 8 h 6 i = = !
o
Funktionen: E: -
212 A |
Nullstellung 7 i
Umschaltung mm/inch d o
Absoluter / Relativer Modus &
Messrichtungsumkehr o I Ll e .
Vorwahlwert - Abruf/Preset - e N
Datenubertragung Opto RS232 oder USB
abhangig vom optionalen Datenkabel L
(Datenkabel nicht im Lieferumfang enthalten) g’ e
Uber PC konfigurierbar g ] 5
N o P
24 ]l
.5 ty
s ;
1

|

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung Fehlergrenze Anfangs-

in mm in mm in ym messkraft
KA40440 MDS5O0TB 50,0 0,01 30,0 1,4N + 20%
KA40444  FMDS50TB 50,0 0,001 7,0 1,4N £ 20%

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Messuhr MD100TB & FMD100TB von Kafer

Eine solide Konstruktion biirgt flir Zuverlassigkeit und Prazision

A

]
[
S
?
L
|

LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270’ drehbar
LCD - Display 8,5 mm Ziffernhohe

Messsystem induktiv

Stromversorgung mit

3V Lithium Batterie

Batterielebensdauer 8000 h

Betriebstemperatur +5°C - +40°C

Einspannschaft - @: 8 h 6

Funktionen:

Nullstellung

Umschaltung mm/inch

Absoluter / Relativer Modus
Messrichtungsumkehr

Vorwahlwert - Abruf/Preset
Datenuibertragung Opto RS232 oder USB
abhangig vom optionalen Datenkabel
(Datenkabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Uber PC konfigurierbar

(
Technische Daten
Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung Fehlergrenze
in mm in mm in ym
KA40441 MD100TB 100,0 0,01 30,0
KA40445 FMD100TB 50,0 0,001 8,0

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Messuhr FMD12TA & FMD25TA von Kafer

mit extra Funktionen

Eine solide Konstruktion birgt fiir Zuverldassigkeit und Prazision

LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270’ drehbar
LCD - Display 8,5 mm Ziffernhohe
Messsystem induktiv
Stromversorgung mit

3V Lithium Batterie
Batterielebensdauer 8000 h
Betriebstemperatur +5°C - +40°C
Einspannschaft - @: 8 h 6

32.9

7.5

g12

3.2

Funktionen:

19
27.6

213

Nullstellung

Umschaltung mm/inch
Absoluter / Relativer Modus
Messrichtungsumkehr
Vorwahlwert - Abruf/Preset
Hold - Funktion

MIN / MAX / DELTA - Funktion
REF I / REF 1l

Toleranzen

Wahl der Aufldosung
Umrechnungsfaktor
Datenubertragung Opto RS232 oder USB
abhangig vom optionalen Datenkabel
(Datenkabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Uber PC konfigurierbar

260
!
I
258
142.9

129.7

1

)
L
210.7

2By Hot 212

23.5

16.

34.6

™~ 24 _||

P

l
M2.5

13.6

Abbildung FMD12TA

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne Ablesung !:ehlergrenze Anfangs-
in mm in mm in pm messkraft

KA40446 FMDI12TA 12,5 0,001 3,0 0,7N + 20%

KA40447 FMD25TA 25,0 0,001 4,0 0,7N = 20%

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Feinmessuhr S_Dial Nano
mit LED Toleranzampel, sehr hohe Genauigkeit
mit einer Ablesung von 0,0001 mm

Sylvac Messuhr
LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270’ drehbar 2.4
IP51 Schutzklasse |
Nach Werksnorm o1 l
Messsystem induktiv |
Individuell programmierbare Tasten :
Aluminium - Gehduse @ 60 mm $

i

|

o=

Einspannschaft - @: 8 h 6
Lieferung in Kartonbox
Inkl. Werks - Kalibrierschein

Funktionen:

Ein/Aus, Auto-Off

Nullstellung (2 Referenzpunkte)
Umschaltung mm/inch

Hold - Funktion

Tastensperre

MIN/MAX Wertspeicher
Messrichtungsumkehr

LED - Toleranzampel (rot/gelb/griin)
Absolut - Funktion
Datenlibertragung Proximity

@59.5

Abbildung U1300101

Technische Daten

. Messspanne Ablesung Fehlergrenze Wiederholbarkeit
Artikelnr. . . . ‘ : .
in mm / inch in mm / inch in mm in mm
u1300101 12,5/0,5 0,0001 / 0,00005 0,0018 0,0005
U1300102 25,0/1,0 0,0001 / 0,00005 0,0022 0,0005

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Prazisions Messuhr S_Dial Work Analog
mit kombinierter Skalenanzeige
mit LED Toleranzampel

Sylvac Messuhr
LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270° drehbar

IP51 Schutzklasse -

Kombinierte Skalenanzeige

Nach Werksnorm @12
Messsystem induktiv
Aluminium - Gehduse @ 60 mm
Einspannschaft - @: 8 h 6
Lieferung in Kartonbox

Inkl. Werks - Kalibrierschein

Funktionen:

Ein/Aus, Auto-Off

Nullstellung (2 Referenzpunkte)
Umschaltung mm/inch

Hold - Funktion

Tastensperre

MIN/MAX Wertspeicher
Messrichtungsumkehr

LED - Toleranzampel (rot/gelb/griin)
Absolut - Funktion
Datenlibertragung Proximity

@59.5

(o1}

Technische Daten

i Messspanne Ablesung Fehlergrenze Wiederholbarkeit
Artikelnr. . ) . 4 . )
in mm / inch in mm / inch in mm in mm
ui1304101 12,5/0,5 0,001 / 0,00005 0,003 0,002

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Digitale Prazisions Messuhr S_Dial Work Analog
mit kombinierter Skalenanzeige
mit LED Toleranzampel

Sylvac Messuhr
LCD - Anzeige und Funktionstasten um 270° drehbar

IP51 Schutzklasse 25.4
Kombinierte Skalenanzeige
Nach Werksnorm

Messsystem induktiv
Aluminium - Gehduse @ 60 mm
Einspannschaft - @: 8 h 6
Lieferung in Kartonbox

Inkl. Werks - Kalibrierschein

@12

Funktionen:

Ein/Aus, Auto-Off

Nullstellung (2 Referenzpunkte)
Umschaltung mm/inch

Hold - Funktion

Tastensperre

MIN/MAX Wertspeicher
Messrichtungsumkehr

LED - Toleranzampel (rot/gelb/griin)
Absolut - Funktion
Datenlibertragung Proximity

@59.5

(o1}

Technische Daten

i Messspanne Ablesung Fehlergrenze Wiederholbarkeit
Artikelnr. . ) . 4 . )

in mm / inch in mm / inch in mm in mm
Uu1304102 25,0/1,0 0,001 / 0,00005 0,004 0,002

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Feinzeiger Messuhr Compika 101 & 101B von Kafer

Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 879-1

mit Freihub und StoRschutz

- Einspannschaft und Messbolzen -
aus widerstandsfahigem <
rostfreien Stahl

Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

KA300001: 101
KA300002: 101B
Der Feinzeiger Compika 101 B

110.5

Innenmessgerdte und Messvorrichtungen.

entspricht dem Modell Compika 101, A

hat aber einen um 8 mm auf 6 mm m‘ 9\ B

verkirzten Uberstand des Messbolzens ol '

iber den Einspannschaft. ) = Phhs <

Er passt auf viele im Markt befindlichen 1 \J /,,f‘ | !
I i T

& 2.5

Abbildung Modell 101

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne _Skalenteilung Skalenbezifferung Aulten =0
in mm in mm In mm

KA300001 101 0,5 0,01 25-0-25 62

KA300002 101B 0,5 0,01 25-0-25 62

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Feinzeiger Messuhr Compika 1001 & 1001B von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 879-1
mit Freihub und StoRschutz

Einspannschaft und Messbolzen
aus widerstandsfahigem
rostfreien Stahl
Messbolzen geldappt
Einspannschaft - @: 8 h 6

SR,

g W\ SRR R Ly T

L RN

& 10 10 D

2 Em 2072
2

-

/7
2

R

KA300001: 1001
KA300002: 1001B
Der Feinzeiger Compika 1001 B
entspricht dem Modell Compika 1001,
hat aber einen um 8 mm auf 6 mm
verkiirzten Uberstand des Messbolzens
Uber den Einspannschaft.

Er passt auf viele im Markt befindlichen
Innenmessgerdte und Messvorrichtungen.

110.5

Abbildung Modell 1001

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne _Skalenteilung Skalenbezifferung Aulten =0
in mm in mm In mm

KA300010 1001 0,1 0,001 50-0-50 62

KA300011 1001B 0,1 0,001 50-0-50 62

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Feinzeiger Messuhr Compika 1001 wa von Kafer
Ausfiihrungsmerkmale nach DIN 879-1
Wassergeschiitztes Modell mit Freihub und StoRschutz

Einspannschaft und Messbolzen
aus widerstandsfahigem

rostfreien Stahl 1.9:5
Messbolzen geldappt PN ik
Einspannschaft - @: 8 h 6 {
{ B i
!
| bin
1 B ™M

M2.5
4

Technische Daten

Artikelnr.  Modell Messspanne _Skalenteilung Skalenbezifferung AuBen - @
in mm in mm In mm
KA300014 1001 wa 0,1 0,001 50-0-50 62

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Sageschrankmessuhr von Kafer
mit unterschiedlichen Messeinsatzen
Ablesung doppelseitig fiir rechts- oder linkshiandige Anwendung

Mit Hilfe der Sageschrankmessuhr kann eine Schrankung genau gemessen und das
vorgeschriebene Mal eingehalten werden. Die Messuhr wird mit den 4 Auflagepunkten
so an das Sdgeblatt angelegt, dass der federnde Messeinsatz die Schneidspitze
berthrt. Der Zeiger der Messuhr zeigt sofort das Mal an.

Toleranzmarke beidseitig

AuBenring - @: 40 mm

Mit 3 verschiedenen Messeinsdtzen

Flach @ 10 mm, Spitz oder Flach @ 4,8 mm

KA40005, KA40041 KA40043 KA40044
flacher Messeinsatz 10mm  spitzer Messeinsatz flacher Messeinsatz 4,8mm

Technische Daten

. Messspanne Skalenteilung 1 Zeigerumdrehung Unterteilung
Artikelnr. : ; . . .
in mm in mm entspricht ... in mm in mm
KA40005 2,0 0,1 1,0 0,05
KA40041 2,0 0,01 1,0 0,05
KA40043 2,0 0,1 1,0 0,05
KA40044 2,0 0,1 1,0 0,05

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Abstandsmessgerat Quickmess Basic von Kafer

Der integrierte Messanschlag ist eine Innovation und iy
macht das Messen von Abstanden zum Kinderspiel. l
Beim Messen wird der Priifling in den Messanschlag

eingefihrt und driickt den Messeinsatz nach oben.

Der Anschlag begrenzt den Weg auf den zu messenden
Abstand, das Messergebnis wird schnell und
ubersichtlich auf der Messuhr angezeigt.

Mit Messeinsatz @: 3 mm

e
-

Technische Daten

. Messspanne Skalenteilung Maximaler Teile - @
Artikelnr. : ; .
in mm in mm in mm

KA40015 30,0 0,01 30,0

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Abstandsmessgerat Quickmess Maxi von Kafer

Der integrierte Messanschlag ist eine Innovation und T
macht das Messen von Abstanden zum Kinderspiel. i)
Beim Messen wird der Priifling in den Messanschlag -
eingefihrt und driickt den Messeinsatz nach oben. F‘ﬂ
Der Anschlag begrenzt den Weg auf den zu messenden
Abstand, das Messergebnis wird schnell und
ubersichtlich auf der Messuhr angezeigt.

Zusatzlich verfiigt dieses Modell iber

eine Voreinstelleinrichtung.

Mit ihr kann der Messbolzen an einer beliebigen
Position des Messwegs festgeklemmt werden
und damit der gewiinschte Werkzeuguiberstand
voreingestellt werden.

Mit Messeinsatz @: 3 mm

il

—

Technische Daten

o ! )

. Messspanne Skalenteilung Maximaler Teile - @
Artikelnr. : ; .
in mm in mm in mm

KA40015 30,0 0,01 30,0

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zentrierhalter FH8 fiir Fiuhlhebelmessgerate von Kafer

Mit Schwalbenschwanzklemmung
Zusatzlich beigefligt: Aufnahme @ 8 H7.
Lieferung ohne Messuhr

.

Technische Daten

Artikelnr. !Emspannschaft -9 Aufnahme - @
in mm

KA50019 8ho6 4 H7

Einspannhalter fiir Fiihlhebelmessgerate von Kafer

Mit Schwalbenschwanzklemmung
6 x 12 x 80 mm

Technische Daten

Artikelnr. 1. Aufnahme - @ 2. Aufnahme - @
KA50019 4 mm H7 8 mm H7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnethalter P 18 von Kafer

Zwei Rundmagnete auf der Haftseite
gewadhrleisten eine plane,

gut haftende Auflageflache.

Durch Verwendung von Kreuzgriffschrauben
ist ein sicheres Einspannen und

Feststellen gewahrleistet.

mit universellem Schwenk- und Dreharm
Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten

i Abmale FuR Hohe Halterung Haftkraft Ausladung Aufnahme
Artikelnr. . . . -
LxBxHinmm inmm in N in mm Messuhr
KA50006 73 x 38 x 11 46 180 35 8 mm H7

Magnethalter P 19 von Kafer

Der Magnethalter P 19 hat einen prismatischen
Magnetful mit zusatzlichen Haftflachen

an beiden Langsseiten.

Durch Verwendung von Kreuzgriffschrauben
ist ein sicheres Einspannen und

Feststellen gewahrleistet.

mit universellem Schwenk- und Dreharm
Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten

. Abmale FuR Hohe Halterung Haftkraft Ausladung Aufnahme
Artikelnr. . . . .
LxBxHinmm inmm in N in mm Messuhr
KA50007 72 X 37 x 26 59 180 35 8 mm H7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnethalter P 22 von Kafer

Durch Verwendung von Kreuzgriffschrauben
ist ein sicheres Einspannen und
Feststellen gewahrleistet.

mit universellem Schwenk- und Dreharm
mit runden Magnetful®
Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten

Artikelnr FuR Abmale Sdule Haftkraft Ausladung Aufnahme
" @ xHinmm @ xHinmm in N in mm Messuhr
KA50017 40x 38 8 x 40 130 13 8 mm H7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnetstativ P 20 von Kafer

Mit Schwalbenschwanzklemmung
fur Fihlhebelmessgerate
mit runden Permanentmagnetful
Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten

Artikelnr FuR Abmale Sdule Haftkraft Ausladung Aufnahme
" @ xHinmm @ xHinmm in N in mm Messuhr
KA50014 40 x 50 10 x 140 150 130 8 mm H7

Magnetstativ P 20 von Kafer

Mit Schwalbenschwanzklemmung

fur Fihlhebelmessgerate

mit schaltbarem MagnetfuR mit prismatischer Sohle
Gewinde M10 am Magnetful

mit Feineinstellung

Lieferung ohne Messuhr

Lieferung im Holzkasten

Technische Daten

Artikelnr FuR AbmalRe Quersaule Vertikalsaule Haftkraft Aufnahme
" LxBxHinmm @xLinmm @ xLinmm in N Messuhr
KA50004 70 x 46 x 65 16 x 180 16 x 220 450 8 mm H7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Prazisionsmesstisch P 6 von Kafer

Messflache aus gehdrtetem Stahl, geschliffen und geldppt
Messflache 3-Punkt gelagert

Messflache mit Staubnuten

Fixierung der Messhdhe mit Feststellrad
Saule gehartet und geschliffen
Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten

. Tisch AbmalRe Saule Messhohe Ausladung Aufnahme
Artikelnr. , ) . .
L x Bin mm @ in mm in mm in mm Messuhr
KA50001 65 x 75 22 100 50 8 mm H7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Prazisionsmesstisch P 7 von Kafer

Runde Messflache aus gehartetem Stahl, geschliffen und geldappt
Messflache 3-Punkt gelagert

Fixierung der Messhdohe mit Feststellrad
Saule gehartet und geschliffen
Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten

. Tisch Saule Messhohe Ausladung Aufnahme
Artikelnr. . ) . .
@ in mm @ in mm in mm in mm Messuhr
KA50003 50 22 100 50 8 mm H7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messeinsatze und Verlangerungen fiir Messuhren

Unsere Messeinsdtze und Verlangerungen finden Sie im Internet unter folgender
Adresse:

Messeinsatze (Rubrik: Messuhren > Messeinsatze)
http://praezisionsmesstechnik.de/mwgpt/messuhr/messeins/produkte.html

Uber 180 verschiedenste Messeinsitze passend fiir lhre Anforderungen finden Sie
bei uns im Internet.

Sie finden bei uns Messeinsatze aus Stahl, Hartmetallbestiickt, Kunststoffbestiickt,
Keramikbestiickt, Saphirbestiickt und Rubinbestiickt

Verlangerungen (Rubrik: Messuhren > Verlangerungen)
http://praezisionsmesstechnik.de/mwgpt/messuhr/verl/produkte.html

Verlangerungen fiir Messeinsdtze von 10 mm bis 100 mm Lange im Durchmesser
4,0 mm oder 5,0 mm passend fiir Ihre Anforderungen finden Sie bei uns im Internet.

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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