Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Elektronische Digital Kompaktwaage >> IP54
staub- und spritzwassergeschiitzt gem. DIN 40050 / IEC 60529
mit 2 Anzeigefeldern und RS232 Datenausgang

Robustes Metallgehduse und Wageplatte aus Edelstahl
GroRes LCD-Display (25 mm Ziffernhéhe)
Mit Hintergrundbeleuchtung

- Jeweils ein Display auf Vorder- und Riickseite
Inkl. Schutzhaube und Bedienungsanleitung

Funktionen:

Automatische Abschaltung nach
3 Minuten im Batteriebetrieb
PRE-TARE - Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behaltergewicht
Batteriebetrieb mit 9V Block
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Tierwdgeprogramm
(Erschitterungen werden ausgefiltert)

Ruckseite

Technische Daten
Messbereich Ablesung Reproduzier- Linearitdt Wageplatte

Artikelnr.

max. kg ing barkeit in g +g in mm
V273076 12 1 1 3 252 x 228
V273078 24 2 2 6 252 x 228

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Elektronische Digital Prazisionswaage >> IP54

staub- und spritzwassergeschiitzt gem. DIN 40050 / IEC 60529
RS232 Datenausgang

Robustes Metallgehdause und Wageplatte aus Edelstahl
GroRes LCD-Display (15 mm Ziffernhéhe)
Einfache 5-Tasten Bedienung, selbsterklarend
Datenausgang RS232 zum Drucker oder PC
Inkl. Netzadapter 230V und Schutzhaube
Mit Bedienungsanleitung

V273011
Funktionen:

Netz- oder Batteriebetrieb wahlbar

Automatische Abschaltung nach

3 Minuten im Batteriebetrieb

Frei Programmierbare Wageeinheit
- Justierprogramm (CAL)

Zahl - Funktion (PCS)

Rezeptur - Funktion (REZ)

Technische Daten

Messbereich Ablesung Reproduzier- Linearitdt Wageplatte

AL max. kg ing barkeit in g +g in mm
V273011 0,2 0,01 0,01 0,02 @ 105
V273013 0,4 0,1 0,1 0,2 130 x 130
V273014 1 0,1 0,1 0,2 130 x 130
V273015 2 0,1 0,1 0,2 130 x 130
V273016 4 0,1 0,1 0,3 170 x 150

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Elektronische Digital - Industriezahlwaage
eichfahig

Robustes Metallgehdause und Wageplatte aus Edelstahl
3 GroRe LCD-Displays (18 mm Ziffernhohe)
Mit Hintergrundbeleuchtung

Zul. Umgebungstemperatur: -10° bis +40° C
SerienmaRig mit Akkubetrieb
Mit Bedienungsanleitung

Funktionen:

Eichfahige Gewichtsanzeige /
Referenzgewicht / Gesamtgewicht
Uber Tastenblock programmierbar:
bek. Referenzgewicht / gew. Referenzstiickzahl
Genaues Zdhlen: die automatische
Referenzoptimierung verbessert stufenweise
den Durchschnittswert des Teilgewichts
Zahlsummenspeicher: Aufsummieren von
gleichen Zahlteilen in Gesamtstiick und
Gesamtgewicht, Zdahlauflosung: 30.000 Punkte
Akustisches Fill-to-target”: Zielstluckzahl

bzw. Zielgewicht programmierbar, mit Signalton
Zuwiegefunktion: beim Driicken der TARE-Taste
Anzeige springt auf ,0“

Technische Daten

: : . Kleinstes ,
Artikelnr. Messbereich Ablesung Eichwert Mm.-Last Teilgewicht Wageplatte
max. kg ing el g [Min] g g/St in mm
V273022 3 1 1 20 0,1 300 x 225

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Elektronische Digital Hingewaage
fiir den mobilen Einsatz
zum Wiegen in der Hand oder zum Aufhdngen an einer Wandhalterung

Robustes ABS-Kunststoffgehdause und Haken aus Edelstahl
GroRes LCD-Display (11 mm Ziffernhdhe)

Mit zusadtzlich Tm MaRband herausziehbar

Inkl. 9V Blockbatterie

Mit Bedienungsanleitung

y

Funktionen:

On/Off Funktion

Automatische Abschaltung

Gewichtsangabe in kg oder Ib (umschaltbar)
Data-Hold - Funktion zum Halten des Anzeigewertes
TARE - Taste

leeres GefdaR/Behdlter anhdangen

und Anzeige auf Null stellen

Technische Daten

. Messbereich Ablesung Abmale Gewicht
Artikelnr. . . .
max. kg ing in mm in kg
V273080 15 20 90 x 30 x 175 0,25
V273081 50 50 90 x 30 x 175 0,25
V273082 50 100 90 x 30 x 175 0,25

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Elektronische Digital Hingewaage
mit Kunststoffgehause
Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss und S-Haken

Robustes ABS-Kunststoffgehdause und Haken aus Edelstahl
GroRes LCD-Display (12 mm Ziffernhéhe)

Inkl. 3x1,5V Batterien

Mit Bedienungsanleitung

Funktionen:

Automatische Abschaltung nach 3 Min.

ohne Lastdnderung Batterieschonung

Data-Hold - Funktion zum Halten des Anzeigewertes
- Justierprogramm (CAL)

TARE - Taste

leeres GefdaR/Behdlter anhdngen

und Anzeige auf Null stellen

Technische Daten

. Messbereich Ablesung Abmale Hohe mit Haken  Gewicht
Artikelnr. . . . .
max. kg ing in mm in mm in kg
V273083 20 50 80 x45x 150 290 0,400
V273084 50 100 80 x45x 150 290 0,400
V273085 100 200 80 x 45 x 150 290 0,400
V273086 200 500 80 x45x 150 290 0,400

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Elektronische Digital Hingewaage >> IP65
mit Edelstahlgehause
Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss und S-Haken

Robustes rostfreies Edelstahlgehduse und Haken aus Edelstahl
GroRes LCD-Display beidseitig (12 mm Ziffernhohe)

Inkl. 2x1,5V Batterien

Mit Bedienungsanleitung

Funktionen:

Automatische Abschaltung nach 3 Min.

ohne Lastanderung Batterieschonung

Data-Hold - Funktion zum Halten des Anzeigewertes
- Justierprogramm (CAL)

TARE - Taste

leeres GefdaR/Behdlter anhdangen

und Anzeige auf Null stellen

Technische Daten

. Messbereich Ablesung Abmale Hohe mit Haken  Gewicht
Artikelnr. . . : .
max. kg ing in mm in mm in kg
V273094 20 50 95 x 55 x 175 315 0,800
V273095 50 100 95 x 55 x 175 315 0,800
V273096 100 200 95 x55x 175 315 0,800
V273097 200 500 95 x 55 x 175 315 0,800

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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